
 
 

2025 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БОРОДИНО 

НА ПЕРИОД С 2013 ГОДА ДО 2028 ГОДА. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД 

Том 2. Обосновывающие материалы 

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии 

ЕТС-47.ПП25-01.П.00.07-ОМ-СТ 

 

Том 2.7.  

 

 



 
 

2025 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БОРОДИНО 

НА ПЕРИОД С 2013 ГОДА ДО 2028 ГОДА. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Том 2. Обосновывающие материалы 

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии 

ЕТС-47.ПП25-01.П.00.07-ОМ-СТ 

 

Том 2.7.  

 

 

 

 

Главный инженер                  А.В. Горчаков 

Главный инженер проекта        Е. Л. Миронова 

 



 

 

3  

      

ЕТС-47.ПП25-01.П.00.07-СП 
 

       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата  

ГИП Миронова  05.25 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов  

    П 1 2  

    

ООО «КИЦ» 

 

     

     

         

С
о

гл
ас

о
в
ан

о
 

  

  

  

  

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

 
П

о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

   
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 ЕТС-47.ПП25-01.П.00.00-УЧ-СТ  Утверждаемая часть схемы теплоснабжения   

  Обосновывающие материалы  

2.1 ЕТС-47.ПП25-01.П.00.01-ОМ-СТ 

Существующее положение в сфере произ-

водства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения 

 

2.2 ЕТС-47.ПП25-01.П.00.02-ОМ-СТ 
Существующее и перспективное потребление 

тепловой энергии на цели теплоснабжения 
 

2.3 ЕТС-47.ПП25-01.П.00.03-ОМ-СТ 
Электронная модель системы теплоснабжения 

города 
 

2.4 ЕТС-47.ПП25-01.П.00.04-ОМ-СТ 

Существующие и перспективные балансы теп-

ловой мощности источников тепловой энергии 

и тепловой нагрузки потребителей 

 

2.5 ЕТС-47.ПП25-01.П.00.05-ОМ-СТ 
Мастер-план развития систем теплоснабжения 

города 
 

2.6 ЕТС-47.ПП25-01.П.00.06-ОМ-СТ 

Существующие и перспективные балансы 

производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими уста-

новками потребителей, в том числе в ава-

рийных режимах; 

 

2.7 ЕТС-47.ПП25-01.П.00.07-ОМ-СТ 

Предложения по строительству, рекон-

струкции, техническому перевооружению и 

(или) модернизации источников тепловой 

энергии 

 

2.8 ЕТС-47.ПП25-01.П.00.08-ОМ-СТ 
Предложения по строительству, реконструк-

ции и (или) модернизации тепловых сетей  
 

2.9 ЕТС-47.ПП25-01.П.00.09-ОМ-СТ 

Предложения по переводу открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

в закрытые системы горячего водоснабже-

ния 

 

2.10 ЕТС-47.ПП25-01.П.00.10-ОМ-СТ Перспективные топливные балансы  

2.11 ЕТС-47.ПП25-01.П.00.11-ОМ-СТ Оценка надежности теплоснабжения  

2.12 ЕТС-47.ПП24-10.П.00.12-ОМ-СТ 

Обоснование инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооруже-

ние и (или) модернизацию 

 

2.13 ЕТС-47.ПП25-01.П.00.13-ОМ-СТ 
Индикаторы развития систем теплоснабжения 

города  
 

2.14 ЕТС-47.ПП25-01.П.00.14-ОМ-СТ Ценовые (тарифные) последствия  

2.15 ЕТС-47.ПП25-01.П.00.15-ОМ-СТ 
Реестр единых теплоснабжающих организа-

ций 
 



 

 

 

 

4  

      

ЕТС-47.ПП25-01.П.00.07-СП 
Лист  

      
2 

 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата  

         

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  
Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

2.16 ЕТС-47.ПП25-01.П.00.16-ОМ-СТ Реестр мероприятий схемы теплоснабжения  

2.17 ЕТС-47.ПП25-01.П.00.17-ОМ-СТ 
Замечания и предложения к проекту схемы 

теплоснабжения 
 

2.18 ЕТС-47.ПП25-01.П.00.18-ОМ-СТ 
Сводный том изменений, выполненных в 

актуализированной схеме теплоснабжения 
 

 



 

 

5  

      

ЕТС-47.ПП25-01.П.00.07-ОМ-СТ 
 

       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата  

Разработал Чапарова  05.25 

Содержание 

Стадия Лист Листов  

    П 1 2  

    

ООО «КИЦ» 

 

     

     

         

С
о

гл
ас

о
в
ан

о
 

  

  

  

  

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

 
П

о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

   
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ............................................................................................................................................ 7 

1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. .............................. 8 

2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об 

отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность 

которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей ................................................................................................ 11 

3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения 

генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может 

привести к нарушению надежности теплоснабжения Современная система 

централизованного теплоснабжения представляет собой сложный инженерный 

комплекс из источника тепловой энергии и потребителей тепла, связанных 

между собой тепловыми сетями. Схема и конфигурация тепловых сетей должны 

обеспечивать теплоснабжение на уровне заданных показателей надежности................... 12 

4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок ........................... 13 

5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации 

действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для 

обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок ................................................ 14 

6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники 

тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на 

собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника 

тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок ............. 15 

7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных 

с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 

существующих источников тепловой энергии ...................................................................... 16 

8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных 

по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ...................................... 17 

9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии ...................................................................... 18 

10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 

котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой 

энергии ....................................................................................................................................... 19 



 

 

 

6  

      

ЕТС-47.ПП25-01.П.00.07-ОМ-СТ 
Лист  

      
2 

 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата  

         

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки 

поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными 

жилыми зданиями ..................................................................................................................... 20 

12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой 

мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной 

тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения .................................................................................. 21 

13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации 

существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии, а также местных видов топлива .......................................................... 22 

14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения, городского округа, города федерального значения ...................... 23 

15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения ............................................ 24 

16. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 

энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в 

том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и 

прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии ......................... 25 

  



 

 

7  
С

о
гл

ас
о

в
ан

о
 

  

  

  

  

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

 
П

о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

   

      

ЕТС-47.ПП25-01.П.00.07-ОМ-СТ 
 

       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата  

Разработал Чапарова  05.25 

Обосновывающие материалы 

Стадия Лист Листов  

    П 1 19  

    

ООО «КИЦ» 

 

     

     

         

ВВЕДЕНИЕ 

Проектная документация разработана на основании задания на проектирование по объ-

екту «Схема теплоснабжения города Бородино на период с 2013 года до 2028 года. Актуализа-

ция на 2026 год». 

Раздел разработан в соответствии со следующими документами: 

-   Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

- «Методические указания по разработке схем теплоснабжения» утвержденные прика-

зом Минэнерго России от 5 марта 2019 года №112. 

В данной главе представлены предложения и мероприятия в источники теплоснабжения 

города. 

Данные предложения систематизированы в восемь групп по виду предлагаемых работ. 

Все проекты имеют индекс вида: ИТ-xx..zz, где: 

хх – номер группы проекта: 

1 – Реконструкция действующих источников для повышения эффективности работы; 

2 – Реконструкция действующих источников для достижения нормативной надёжности; 

zz – номер проекта внутри группы. 
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1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ 

ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ. 

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе 

застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законода-

тельством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотрен-

ных ФЗ №190 «О теплоснабжении»  и правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе тепло-

снабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой 

организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, 

к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения 

лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соот-

ветствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабже-

ния, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при 

наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в 

том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строи-

тельства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффектив-

ного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснаб-

жения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта 

капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей 

точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе за-

стройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной про-

грамме теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по разви-

тию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить 

техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального 

строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные 

сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвести-

ционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в преде-

лах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами 

подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-

рации. 



 

 

 

 

9  

      

ЕТС-47.ПП25-01.П.00.07-ОМ-СТ 
Лист  

      
3 

 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата  

         

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

  

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объ-

екта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствую-

щей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе за-

стройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной про-

грамме теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по разви-

тию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить 

техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитально-

го строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в 

порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвер-

жденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с 

предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности 

подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федераль-

ный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики 

в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснаб-

жения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработ-

ки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федера-

ции, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во вне-

сении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация 

не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему 

теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потреби-

тель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным 

нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о вы-

даче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил не-

дискриминационного доступа к товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация 

или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в 

инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении 

инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную про-

грамму изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, ко-

торые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регули-

рования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавли-

ваются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теп-

лосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подклю-

чения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к систе-

мам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом 

в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному тепло-

снабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.  
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С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабже-

ния, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно 

приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию су-

ществующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.  

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для 

отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источни-

ков теплоснабжения целесообразно в случаях: 

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей; 

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент 

и в рассматриваемой перспективе; 

• использования тепловой энергии в технологических целях.  

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, мо-

гут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации центра-

лизованного теплоснабжения.  

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жи-

лых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных ис-

точников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к систе-

мам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии 

осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквар-

тирных домов.  

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием 

поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от 

газоснабжающей организации. 

В настоящее время все планируемые к возведению объекты капитального строительства 

(за исключением ИЖС) предполагают подключение к централизованным источникам тепло-

снабжения. 
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2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ 

ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К 

ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ 

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Решений в отношении источников централизованного теплоснабжения в г. Бородино об 

отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляет-

ся в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей не 

принималось. 
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3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К 

ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СОБОЙ СЛОЖНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ 

ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛА, 

СВЯЗАННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ ТЕПЛОВЫМИ СЕТЯМИ. СХЕМА И 

КОНФИГУРАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДОЛЖНЫ 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ НА УРОВНЕ ЗАДАННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ.  

Данный раздел разрабатывается для случаев отнесения генерирующего объекта к объ-

ектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснаб-

жения при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность ко-

торых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на 

оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответ-

ствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. 

В г. Бородино генерирующие объекты отсутствуют. 
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4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В 

РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 

Решений по строительству источника тепловой энергии с комбинированной выработкой 

электрической и тепловой энергией для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схе-

мой теплоснабжения в г. Бородино – нет. 
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5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 

И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 

В городе Бородино отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в ре-

жиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 
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6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 

СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 

Схемой теплоснабжения не предусматривается переоборудования существующих ко-

тельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выра-

ботке. 
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7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 

И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ 

ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН 

ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

Схемой теплоснабжения города Бородино для повышения надежности в части источни-

ка теплоснабжения схемой теплоснабжения предлагается к выводу из эксплуатации котельная 

№1 с переводом нагрузок потребителей на котельную №2. Основанием для закрытия котель-

ной №1 служит не удовлетворительное состояние основного котельного оборудования. Часть 

котельного оборудования находится в ремонте, часть выведена из эксплуатации. Также для ко-

тельных агрегатов отсутствуют органы количественного и качественного контроля режима го-

рения топлива.  

Данное мероприятие в актуализации схемы теплоснабжения не рассматривается в виду 

отсутствия источника финансирования. Но решение о ликвидации котельной №1 с переключе-

нием потребителей на котельную №2 требует ежегодной актуализации. 
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8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В 

ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ 

В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Перевода существующих котельных в пиковый режим не предусматривается. 
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9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН 

ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

На территории города Бородино источников, функционирующих в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии, нет. 
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10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В 

РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ 

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ 

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Мероприятия по строительству нового источника отсутствуют. 
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11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ 

Поскольку одним из основных принципов организации теплоснабжения в соответствии 

с ФЗ №190 «О Теплоснабжении» ст.3 п.4 является развитие систем централизованного тепло-

снабжения, то организация индивидуального теплоснабжения в поселениях должна прово-

диться без ущерба централизованным системам теплоснабжения.  

Снижение среднегодовой загрузки оборудования (коэффициента использования уста-

новленной мощности) в системах централизованного теплоснабжения ведет к увеличению до-

ли условно-постоянных расходов, что создает дополнительную нагрузку на потребителей теп-

ловой энергии в рассматриваемой зоне.  

Таким образом, организация автономного (индивидуального) теплоснабжения для пер-

спективных потребителей тепловой энергии в зонах централизованного теплоснабжения, рав-

но, как и отключение существующих потребителей от источников централизованного тепло-

снабжения, противоречит федеральному законодательству и ведет к необоснованному увели-

чению тарифа для остальных потребителей тепловой энергии в зонах централизованного теп-

лоснабжения. 

Сведения по перечню и объемам планируемого к строительству индивидуального жилья 

представлены в томе ЕТС-47.ПП25-01.П.00.02-ОМ-СТ «Существующее и перспективное по-

требление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов актуали-

зированной на 2026 год схемы теплоснабжения. 
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12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И 

ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ 

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Перспективный прирост потребления тепловой энергии в городе Бородино принимался 

на основании среднесрочного прогноза перспективной нагрузки, который формировался на 

основании выданных технических условий на подключение потребителей. Это связано с тем 

что на момент актуализации схемы теплоснабжения, генеральный план города находится на 

рассмотрении после внесения изменений в генеральный план г. Бородино. После утверждения 

генплана будет разработана новая схема теплоснабжения города. 

Прогноз перспективной застройки и перспективной тепловой нагрузки формировался 

по источникам и территориально-распределенным в границах города, в качестве расчетного 

элемента территориального деления принят кадастровый квартал. 

Перспективные балансы тепловой мощности и нагрузки представлены в таблицах 1.1 и 

1.2 главы 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепло-

вой энергии и тепловой нагрузки потребителей» ЕТС-47.ПП25-01.П.00.04-ОМ-СТ.  
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13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 

Актуализацией схемы теплоснабжения на 2026 год предусматриваются мероприятия по 

реконструкции существующих котельных №1 и №2, работающих на местном виде топлива - 

буром угле разреза Бородинский, расположенном в непосредственной близости от города Бо-

родино. 

Мероприятия, предлагаемые к проведению по источникам описаны в таблице 13.1. 

Таблица 13.1 – Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии 

ИД № проек-

та 
Наименование мероприятия 

Объект ме-

роприятия 

Стоимость 

мероприятия, 

тыс. руб 

Год  

реализации 

001.01.02.001 Модернизация котельной ГРП с це-

лью повышения надежности и каче-

ства теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии от котельной №1 г. 

Бородино 

Котельная 

№1 
6 111,033 2025-2028 

001.01.02.002 Модернизация системы управления 

котельными агрегатами и вспомога-

тельного оборудования котельной 

№1 г. Бородино с целью обеспечения 

стабильного режима горения 

Котельная 

№1 
35 407,29 2025-2028 

001.01.02.003 Модернизация системы управления 

котельными агрегатами и вспомога-

тельного оборудования котельной 

№2 г. Бородино с целью обеспечения 

стабильного режима горения 

Котельная 

№2 
40 020,21 2025-2028 

 Итого:  81 538,54  
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14.  ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Теплоснабжение производственных зон осуществляется как от централизованных ис-

точников теплоснабжения, так и от собственных котельных и утилизаторов промышленных 

предприятий. 

Режим загрузки собственных источников и режим потребления тепловой энергии опре-

деляется собственниками производств.  

Прогноз потребления основными промышленными предприятиями от источников цен-

трализованного теплоснабжения представлен в Главе 2. Перспективное потребление тепловой 

энергии на цели теплоснабжения на основании сведений, представленных промышленными 

потребителями тепловой энергии. 
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15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Согласно п.30, ст.2, ч.2 ФЗ № 190 от 27.07.2010г. радиус эффективного теплоснабжения 

- максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника теп-

ловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (техноло-

гическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия ис-

точника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепло-

вой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. 

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увели-

чение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой 

энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой 

энергии) являются минимальными. 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не 

утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в 

зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существую-

щих; 

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

-  потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

- надежность системы теплоснабжения. 

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимально-

го радиуса теплоснабжения. 

При актуализации схемы теплоснабжения в качестве приоритетного варианта был при-

нят вариант 2.1.  

Приросты тепловой нагрузки на основании выданных технических условий на подклю-

чение потребителей производится в существующие зоны источников тепловой энергии и рас-

ширения зоны теплоснабжения источников не предусматривается. 

Таблица 15.11– Перспективный радиус эффективного теплоснабжения источников тепла горо-

да Бородино, км 

Источник тепловой 

энергии 

Эффективный радиус теплоснабжения 

2017 г. 2018 г. 2024 г. 2028 г. 

Котельная №1 2,63 2,63 2,63 2,63 

Котельная №2 2,52 2,52 2,52 2,52 
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16. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ 

АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, 

РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В ходе актуализации схемы теплоснабжения г. Бородино на 2026 год произошли следу-

ющие изменения в варианте 2.1: 

- модернизация ГРП (с устройством АБМК взамен сущ. котельной ГРП в перспективе). 
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